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DHF 
Højtryksdampkedel 
 
Målskitser  
 
 
 

 
 
 
 
 
 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dampydelse t/h 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,5 
Varmeydelse kW 525 650 800 1050 1300 1600 2050 2550 3250 4050 5200 6800 

A mm 2980 3080 3080 3180 3680 3780 4230 4330 5030 5230 5430 6560 
B mm 1860 1980 2080 2180 2180 2280 2380 2480 2680 2780 2980 3260 
C mm 2165 2265 2465 2665 2765 2965 3065 3120 3365 3665 3965 3965 
D mm 2350 2450 2450 2550 3050 3150 3600 3700 4400 4600 4800 5900 
E mm 1250 1350 1450 1550 1550 1650 1750 1850 1950 2150 2350 2600 
F mm 800 800 900 1000 1100 1200 1200 1200 1300 1400 1500 1600 
G mm 1530 1600 1710 1880 2005 2205 2280 2300 2520 2645 2990 2905 
M mm 260 300 330 370 420 470 525 590 660 740 830 930 
N mm 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 
O mm 145 145 145 145 145 145 165 165 165 165 165 165 

Vandindhold til L.V. m3 3,0 3,4 3,7 4,2 5,1 5,8 7,0 8,1 10,2 12,0 14,2 18,9 
Damprum m3 0.5 0,67 0,84 1,06 1,22 1,5 1.86 2,12 2,68 3,86 5,13 7,16 
Vægt                 8,3 bar ton 5,0 5,5 6,1 6,9 7,6 8,7 10,0 11,0 13,3 15,2 17,5 24,0 
Vægt               12,3 bar ton 5,5 6,1 6,7 7,8 9,0 10,0 11,6 13,5 16,0 18,5 22,3 29,0 

  Ret til ændringer forbeholdes   31-10-17 
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DHF 
Højtryksdampkedel 
  
Studseplaceringer  
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  Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Dampydelse t/h 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,5 
 Varmeydelse kW 525 650 800 1050 1300 1600 2050 2550 3250 4050 5200 6800 

Pos Tilslutning              
1 Manometer  DN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 Luftventil DN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
3 Afsaltning 

Vandprøve 
DN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

4 Dampventil DN 50 65 65 80 80 100 100 125 125 150 150 200 
5 Vandstandssikring DN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
6 Vandstandssikring DN - - - - - - 65 65 65 65 65 65 
7 Sikkerhedsventil 

8,3 baro 
 

DN 
2 x 
25 

2 x 
25 

2 x 
25 

2 x 
25 

2 x 
25 

2 x 
32 

2 x 
32 

2 x 
40 

2 x 
40 

2 x 
50 

2 x 
65 

2 x 
65 

7 Sikkerhedsventil 
12,3 baro 

 
DN 

2 x 
25 

2 x 
25 

2 x 
25 

2 x 
25 

2 x 
25 

2 x 
25 

2 x 
32 

2 x 
32 

2 x 
40 

2 x 
40 

2 x 
50 

2 x 
50 

8 Vandstandsarmatur  
DN 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

4 x 
20 

9 Føde-& kontraventil DN 25 25 32 32 32 32 40 40 40 40 50 65 
10 Bundventil DN 4 x 

25 
4 x 
25 

4 x 
25 

4 x 
25 

4 x 
25 

4 x 
25 

4 x 
25 

4 x 
25 

4 x 
25 

4 x 
25 

4 x 
25 

4 x 
25 

Pos. 3, 6 og 8 kan placeres valgfrit på højre eller venstre side af kedlen. 
 
Pos  Pos  
11 Mandehul        220x320 mm 15 Observation 
12 Slaggerlåge    425x535 mm 16 Målemuffe i fyrrum 1/2” 
13 Inspektionsdør 17 Rensedæksel 
14 Løfteøje   

 Ret til ændringer forbeholdes 
 


