
Hedtoliekedler 

Kapaciteter fra 100 kW til 15.000 kW. Kedlerne er gas– eller oliefyrede. 

www.danstoker.dk 

Forbehold til ændringer i teknisk design. 

Varme-
kapacitet 

Varme-
ydelse 

L B H d Tør vægt Røgrør Pos. Beskrivelse 

kW Mcal/h mm mm mm mm kg Ø mm     

100 86 1800 1300 1400 150 400 160 1 Medie fremløb 

200 172 2100 1340 1440 150 650 160 2 Medie returløb 

300 258 2300 1450 1550 200 880 200 3 Start ventil 

400 344 2700 1530 1630 200 1070 250 4 Sikkerhedsventil 

600 516 3150 1650 1750 300 1260 250 5 Drænventil 

800 688 3250 1800 1900 300 2350 300 6 Brænder 

1000 860 3350 2000 2100 350 3180 350 7 Cirkulationspumpe 

1200 1032 3800 2000 2100 400 3850 350 8 Kontrolpanel 

1500 1290 4300 2000 2100 450 4250 400     

2000 1720 4600 2380 2480 500 5850 400     

2500 2150 4800 2650 2750 550 7450 450     

3000 2580 5300 2680 2780 600 9450 500     

3500 3010 6250 2600 2700 650 10540 500     

4000 3440 6500 2600 2700 700 11780 550     

4500 3870 7050 2750 2850 750 13370 600     

5000 4300 7650 2750 2850 800 15200 600     

6000 5160 8500 2750 2850 850 17300 700     

8000 6880 9500 2800 2900 1000 20800 800     

10000  8600 10200 2940  3100  1350  22100  900      

15000  12900 11600  3290  3600  1500  25450   1200     

Danstoker hedtolieanlæg designes opgavespecifikt og bygges 
efter DIN 7454. Hedtolieanlæg anvendes oftest i stedet for 
damp og vand, med olie som varmebærende medie, som følge 
af et generelt højere temperatur niveau ved lave driftstryk. Med 
trykløse hedtolieanlæg opnås temperaturer op til 300°C og op til 
400°C på tryksatte hedtolieanlæg. 
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